Auf Antrag der

Vom 07.08.2025, Anschreiben vom 11.08.2025, eingegangen am 14.08.2025, zuletzt

BEZIRKSREGIERUNG

ARNSBERG

Genehmigungsbescheid

G 0039/25
Az.: 900-0108852-0050/AAG-0001

vom 04.11.2025

Firma
Siegfried Jacob Metallwerke
GmbH & Co. KG
JacobstralRe 41 - 45
58256 Ennepetal

erganzt am 09.10.2025, wird

die Genehmigung gemal 8 16 des Gesetzes zum Schutz vor schadlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschutterungen und ahnliche

Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG)

zur wesentlichen Anderung der Metallaufbereitungsanlage am Betriebsstandort
in 58256 Ennepetal, Jacobstralle 41 - 45, Ennepe-Ruhr-Kreis, Gemarkung Ennepetal,
Flur 50, Flursticke 162, 169, 172, 194, 256, 257, 258, 259, 267, 268, 293, 314,329,
340, 361, 364, 365, 366, 367, 380, 386, 387, 396, 409, 410, 422, 434, 435, 436,437,438

und 453
erteilt.


http://intra.bezreg-arnsberg.nrw.de/grafikpool/wappen/wappen_bla

. Genehmigungsumfanag

Die Genehmigung umfasst im Wesentlichen folgende Anderungen:

1. Errichtung und Betrieb einer Multimetallaufbereitungsanlage in Halle 30 (BE 2)
2. Errichtung und Betrieb einer Filteranlage (Q91) in Halle 30 (BE 2)

Angaben zur Kapazitat:

Eine Erhohung der bisher genehmigten Lagerkapazitdten und jahrlichen Behand-
lung/Durchsatzleistungen ist mit dieser Genehmigung nicht verbunden.

Die tagliche Durchsatzleistung der BE2 wird von 100t auf 500t erhoht.

Angaben zur Betriebszeit:
Eine Anderung der bisher genehmigten Betriebszeiten ist mit dieser Genehmigung
nicht verbunden.

Konzentratanlage (BE 1)

Die Anlage dient zur Herstellung von NE-metallhaltigen Sekundarkonzentraten und
Vorstoffen. In der Anlage werden als Endprodukte Kupfer-Zink-Konzentrate hergestellt,
die an Hutten geliefert werden.

Die Anlage erstreckt sich Uber die Hallen 24, 26, 27, 28, 29, 33 und 39 sowie die Frei-
flachen 55 und 68.

Jahresmenge:

Nicht gefahrlicher Abfall: 60.000 t/a
Gefahrlicher Abfall 60.000 t/a
Lagerkapazitat:

Nicht gefahrlicher Abfall: 30.000 t
Gefahrlicher Abfall 30.000 t
Behandlung/Durchsatzleistung:

Nicht gefahrlicher Abfall: 240 vd
Gefahrlicher Abfall 240 t/d

Schrottplatz (BE 2)

Die Anlage dient zur Lagerung, Behandlung und zum Umschlag von Eisen- und Nicht-
eisenschrotten.

Die Anlage erstreckt sich tber die Hallen 7, 8, 9, 9b, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30,
31, 32 und 84 sowie die Freiflachen 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 und 77.

Jahresmenge:

Nicht gefahrlicher Abfall: 100.000 t/a
Gefahrlicher Abfall 500 t/a
Lagerkapazitat:

Nicht gefahrlicher Abfall: 75.000 t
Gefahrlicher Abfall 100 t
Behandlung/Durchsatzleistung:

Nicht gefahrlicher Abfall: 500 t/d
Gefahrlicher Abfall 5 t/d
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Hydrometallurgie (BE 3)

Die Anlage dient zur Rickgewinnung von Bunt- und Edelmetallen aus festen und flis-

sigen Abfallen.

Die Anlage erstreckt sich Uber die Hallen 9a, 23, 35 und 37.

Jahresmenge:

Nicht gefahrlicher Abfall: 9.000 t/a
Gefahrlicher Abfall 11.000 t/a
Lagerkapazitat:

Nicht gefahrlicher Abfall: 1.000 t
Gefahrlicher Abfall 7.000 t
Behandlung/Durchsatzleistung:

Nicht gefahrlicher Abfall: 40 v/d
Gefahrlicher Abfall 50 t/d

Pyrometallurgie (BE 4)

Die Anlage dient zum Umschmelzen von metallischen Rohstoffen und Kupferlegierun-

gen.

Die Anlage erstreckt sich Gber die Hallen 10, 12, 13, 34 und 36 sowie die Freiflache 53.

Jahresmenge:

Nicht gefahrlicher Abfall:
Gefahrlicher Abfall
Lagerkapazitat:

Nicht gefahrlicher Abfall:
Gefahrlicher Abfall
Behandlung/Durchsatzleistung:
Nicht gefahrlicher Abfall:
Gefahrlicher Abfall

Konditionierungsanlage (BE 5)

44.000 t/a
A

5.000 t
1.

145 t/d-6,1 t/h
A

Die Anlage dient der Abfillung von edelmetallhaltigen Materialien (z.B. Anoden-
schlamm) in Big-Bags. Des Weiteren dient sie der Mischung von nickelhaltigen Vor-
stoffen sowie der Abflllung mit Brikettierung von nickelhaltigen Stauben, Schlammen
und Spanen. Die gehandhabten Materialien kénnen in der Abflllanlage wahlweise in
Big-Bags/Fasser abgefillt oder in der Brikettierung zu Briketts verpresst werden.
Die Anlage erstreckt sich Uber die Hallen 11, 15, 16, 26 sowie die Freiflache 67.

Jahresmenge:

Nicht gefahrlicher Abfall: 5.000 t/a
Gefahrlicher Abfall 5.000 t/a
Lagerkapazitat:

Nicht gefahrlicher Abfall: 2.500 t
Gefahrlicher Abfall 2.500 t
Behandlung/Durchsatzleistung:

Nicht gefahrlicher Abfall: 50 t/d
Gefahrlicher Abfall 50 t/d
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Sonstige Servicebereiche (Verwaltung, Kantine, Labor, KFZ- Werkstatt, Schlosserei,
Parkplatz, Containerstellplatz, etc.) (BE6)

Die Servicebereiche erstrecken sich Uber die Hallen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 38, 80, 81, 82,
83, 85, 86, 87, 88, 89, 90 und 92 sowie die Freiflachen 50, 51, 52, 66 und 95.

Kabel- und Trafozerlegung (BE 7)

Die Anlage dient zur Kabel- und Trafozerlegung und zeitweiliger Lagerung.

Die Anlage erstreckt sich tUber die Hallen 41, 42 und 91 sowie die Freiflachen 93 und
94,

Jahresmenge:

Nicht gefahrlicher Abfall: 90.000 t/a
Gefahrlicher Abfall 34.000 t/a
Lagerkapazitat:

Nicht gefahrlicher Abfall: 10.000 t
Gefahrlicher Abfall 500 t
Behandlung/Durchsatzleistung:

Nicht gefahrlicher Abfall: 300 t/d
Gefahrlicher Abfall 120 t/d

Angaben zur Betriebszeit:
Eine Anderung der bisher genehmigten Betriebszeiten ist mit dieser Genehmigung
nicht verbunden.

Die genehmigten Betriebszeiten sind:

BE 1, Konzentratanlage werktags (Montag bis Samstag)

in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr

BE 2, Schrottplatz werktags (Montag bis Samstag)

in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr

BE 3, Hydrometallurgie werktags (Montag bis Samstag)

in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr

BE 4, Pyrometallurgie sonntags ab 20.00 Uhr

bis samstags um 20.00 Uhr, aul3er an Feiertagen

BE 5, Konditionierungsanlage werktags (Montag bis Samstag)
in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr

BE 6, Sonstige Servicebereiche werktags (Montag bis Samstag)
in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr

BE 7, Kabel und Trafozerlegung (Montag bis Samstag)

in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr

II. Fortdauer bisheriger Genehmigungen

Die bisherigen Genehmigungen und Anderungsgenehmigungen, insbesondere vom
23.11.1963 — IV/1008/62 H/K —,

02.04.1971 - 23.8851.6-G11/69 —,

28.02.1996 — 23.8851.6-G89/85 —,

17.07.1997 — 42.079/92/0304.1-Sat/Se -,

18.05.2001 — 42.020/010/0811.2-Sat/Stern —,

30.08.2002 — 42.044/020/0811B2-Sat/Ny — und
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10.02.2006 — 56-4/42.01130/05/0308.1-Sat —
15.01.2014 — 52.05.09-954-015/12-0108852-Ris
11.04.2016 — 52.05.11-954-0012/16-0108852-Schu/Harz
06.02.2019 — 900-0108852/AAG-0001

31.01.2022 — 900-0108852/AAG-0002

18.05.2022 — 900-0108852/AAG-0003

08.05.2024 — 900-0108852/AAG-0003

sowie sonstige Entscheidungen, insbesondere die Entscheidungen gemaR § 67 Abs.
2 und 8 15 Abs. 2 BImSchG vom

05.05.2003 — 42-N0114/01-Sat —,

07.01.2004 - 42-A 0088/03-Sat —,

26.02.2004 — 42-A 0016/04-Sat —,

06.02.2004 — 42-A 0017/04-Sat —

14.01.2005 — 42-N 94/01-Bj/Beh.

10.11.2006 — 42-A 066/06-La/Bor

01.04.2011 - 52.05.03-954-A 0052/11-Ris
24.11.2011 — 52.05.03-954-A 0189/11-Ris —
25.02.2015 - 52.05.11-954-A 0023/15-0108852
26.10.2015 — 52.05.11-954-A0172/15-0108852-Schu
16.06.2016 — 52.05.11-954-A0062/16-0108852-Schu
21.04.2017 — 900-0108852/AAA-0001

27.07.2017 — 900-0108852/AAA-0002

10.11.2017 — 900-0108852/AAA-0003

15.11.2023 — 900-0108852-0070/AAA-0001
25.09.2024 — 900-0108852-0050/AAA-0001

sowie die nachtragliche Anordnung nach TA Luft vom

16.11.2007 — 53-HA-32-K6 —

behalten ihre Gultigkeit, soweit sich aus dieser Genehmigung keine Abweichungen
ergeben und sie nicht durch Fristablauf oder Verzicht erloschen sind.

. Nebenbestimmungen

Der Bescheid wird unter nachstehend aufgefuhrten Nebenbestimmungen erteilt:

1. Allgemeines

1.1 Verbindlichkeit der Antragsunterlagen
Die Anlage muss nach den gepriften, mit Etiketten und Dienstsiegel gekenn-
zeichneten Antragsunterlagen errichtet, eingerichtet und betrieben werden. So-
fern in den nachstehenden Nebenbestimmungen abweichende Anordnungen
getroffen werden, sind diese umzusetzen.

1.2  Bereithalten der Genehmigung
Dieser Genehmigungsbescheid, die zugehdrigen Antragsunterlagen oder ent-
sprechende Kopien sind an der Betriebsstatte oder in der zugehérigen Verwal-
tung auf dem Werksgelande jederzeit bereit zu halten und den Beschaftigten der
zustandigen Aufsichtsbehdrden auf Verlangen vorzulegen.
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1.4.

15.

1.6

1.7.

b)
c)

d)

f)

9)
h)
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Frist fir die Anderung/Errichtung und den Betrieb/Betriebsbeginn

Die mit diesem Bescheid genehmigten Anderungen miissen innerhalb von 3
Jahren nach Bestandskraft dieser Genehmigung errichtet und betrieben werden,
andernfalls erlischt die Genehmigung.

Anzeige uber den Baubeginn

Der Baubeginn der genehmigten Mal3nahme ist dem zustandigen Bauordnungs-
amt eine Woche vor Baubeginn schriftlich anzuzeigen. Der Bezirksregierung
Arnsberg - Dezernat 52 - ist eine Durchschrift der Anzeige zuzuleiten.

Anzeige uber die Inbetriebnahme der Anlage

Der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 52, ist jeweils der Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme der geénderten Anlagenteile schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige
muss der Bezirksregierung Arnsberg mindestens 2 Wochen vor der jeweils be-
absichtigten Inbetriebnahme vorliegen.

Anzeige uber einen Betreiberwechsel

Zur Sicherstellung der Betreiberpflichten gemal 8 5 BImSchG ist ein Wechsel
des Anlagenbetreibers bzw. der vor Ort verantwortlichen Person der Bezirksre-
gierung Arnsberg, Dezernat 52, unverziglich schriftlich anzuzeigen.

Anzeige Uber die Stilllegung von Anlagen oder Anlagenteilen

Der Bezirksregierung Arnsberg ist der Zeitpunkt der Stilllegung von Anlagen
oder wesentlichen Anlagenteilen in einfacher Ausfertigung in Papierform und
zusatzlich auf elektronischem Wege als pdf-Datei (poststelle@bra.nrw.de)
schriftlich anzuzeigen.

Bei einer vollstandigen Anlagenstillegung muissen die der Anzeige gemaf
§ 15 Abs. 3 Satz 2 BImSchG beizufiigenden Unterlagen insbesondere folgende
Angaben enthalten:

Die weitere Verwendung der Anlage und des Betriebsgrundstiickes (Verkauf,
Abbruch, andere Nutzung, blo3e Stillegung usw.),

bei einem Abbruch der Anlage der Verbleib der dabei anfallenden Materialien,
bei einer blof3en Stilllegung die vorgesehenen Maflinahmen zum Schutz vor den
Folgen natirlicher Einwirkungen (Korrosion, Materialermidung usw.) und vor
dem Betreten des Anlagengelandes durch Unbefugte,

die zum Zeitpunkt der Betriebseinstellung voraussichtlich vorhandenen Einsatz-
stoffe und Erzeugnisse und deren weiterer Verbleib,

maogliche Gefahren verursachende Bodenverunreinigungen und die vorgesehe-
nen Mal3hahmen zu deren Beseitigung,

die zum Zeitpunkt der Betriebseinstellung voraussichtlich vorhandenen Abfélle
und deren Verwertung bzw. Beseitigung (Nachweis des Abnehmers)

bei einer Beseitigung der Abfélle die Begrindung, warum eine Verwertung tech-
nisch nicht maéglich oder unzumutbar ist sowie

Angaben zum Zustand des Bodens und des Grundwassers und im Fall von fest-
gestellten und aus dem Betrieb der Anlage herriihrenden erheblichen Boden-
verschmutzungen und/oder erheblichen Grundwasserverschmutzungen durch
relevante Stoffe Angaben zur Beseitigung dieser Verschmutzungen.
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2. Betriebszeiten / Betriebsbeschrankungen

2.1  In den Nachtstunden von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr und an Sonn- und Feierta-
gen darf kein Fahrzeugverkehr zur Anlieferung und zum Abtransport der
Abfalle sowie kein innerbetrieblicher Transportverkehr stattfinden. Ausgenom-
men ist der Staplerverkehr der BE4 (Pyrometallurgie), durchgangiger Schicht-
betrieb (So ab 20:00 Uhr bis Sa 20:00).

Das Be- und Entladen der LKW darf nur an Werktagen in der Zeit von 06.00
Uhr bis 22.00 Uhr stattfinden.

3. Nebenbestimmungen zur Abfallannahme

Abfallannahmekatalog

Es durfen nur die nachfolgend aufgelisteten Abfélle mit den Abfallschltisselnum-
mern und —bezeichnungen nach der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) in der
Gesamt-Anlage angenommen und den Betriebseinheiten zugefuhrt werden:

Abfallschlissel | Abfallbezeichnung BE | BE | BE | BE | BE

gemal AVV 1 2 3 4 5

010101 Abfélle aus dem Abbau von me- | X X
tallhaltigen Bodenschétzen

01 03 04* Saure bildende Aufberei- X X X

tungsruckstande aus der Ver-
arbeitung von sulfidischem

Erz

01 03 05* andere Aufbereitungsrick- X X
stande, die gefahrliche Stoffe
enthalten

010306 Aufbereitungsrickstande mit X X

Ausnahme derjenigen, die unter
010304 und 01 03 05 fallen

010307* andere, gefahrliche Stoffeent- | X X
haltende Abfalleaus der phy-
sikalischen und chemischen
Verarbeitung von metallhalti-
gen Bodenschétzen

010308 staubende und pulvrige Abfélle X X
mit Ausnahme derjenigen, die
unter 01 03 07 fallen
010399 Abfélle a. n. g. X X
0201 08* Abfélle von Chemikalien firdie | X X X
Landwirtschaft, die gefahrliche
Stoffe enthalten
020109 Abfélle von Chemikalien firdie | X X X

Landwirtschaft mit Ausnahme
derjenigen, die unter 02 01 08
fallen
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Abfallschlissel | Abfallbezeichnung BE | BE | BE | BE | BE | BE
gemal AVV 1 2 3 4 5 7

020110 Metallabfélle X X

06 01 01* Schwefelsaure und schwef- X
lige Saure

06 01 02* Salzsaure X

06 01 05* Salpetersaure und salpetrige X
Saure

06 01 99 Abfdlle a. n. g. X

06 02 01* Calciumhydroxid X X

06 02 04* Natrium- und Kaliumhydroxid X

06 02 99 Abfélle a. n. g. X

06 03 11* feste Salze und Losungen, die X
Cyanid enthalten

06 03 13~ feste Salze und Losungen,die | X X X
Schwermetalle enthalten

060314 feste Salze und Lésungen mit X
Ausnahme derjenigen, die unter
06 03 11 und 06 03 13 fallen

06 03 15* Metalloxide, die Schwerme- X X X
talle enthalten

0603 16 Metalloxide mit Ausnahme der- X X
jenigen, die unter 06 03 15 fal-
len

06 0399 Abfdlle a. n. g. X

06 04 05* Abfalle, die andere Schwer- X X X X
metalle enthalten

06 04 99 Abfélle a. n. g. X | X

06 05 02* Schlamme aus der betriebsei- | X X X
genen Abwasserbehandlung,
die gefahrliche Stoffe enthal-
ten

060503 Schldmme aus der betriebseige- | X X X
nen Abwasserbehandlung mit
Ausnahme derjenigen, die unter
06 05 02 fallen

06 07 04* Lésungen und Sauren, z.B. X
Kontaktsdure

06 13 01* anorganische Pflanzen- X X X
schutzmittel, Holzschutzmit-
tel und andere Biozide

090101* Entwickler und Aktivatorenlo- X
sungen auf Wasserbasis

09 01 02* Offsetdruckplatten-Entwick- X
lerldsungen auf Wasserbasis

0901 04* Fixierbader X

09 01 05* Bleichldsungen und Bleich- X
Fixier-Bader
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Abfallschlissel | Abfallbezeichnung BE | BE | BE | BE | BE | BE
gemal AVV 1 2 3 4 5 7
09 01 06* silberhaltige Abfélle aus der X X
betriebseigenen Behandlung
fotografischer Abfalle
090107 Filme und fotografische Pa- X
piere, die Silber oder Silberver-
bindungen enthalten
090113* wassrige flissige Abfalleaus X
der betriebseigenen Silber-
rickgewinnung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter
09 01 06 fallen
090199 Abfélle a. n. g. X
1001 04* Filterstaube und Kesselstaub X
aus Olfeuerung
100201 Abfélle aus der Verarbeitung X | X X |1 X
von Schlacke
100202 unverarbeitete Schlacke X X X X
1002 07* feste Abfalle aus der Abgas- | X X
behandlung, die gefahrliche
Stoffe enthalten
100208 Abfélle aus der Abgasbehand- X X
lung mit Ausnahme derjenigen,
die unter 10 02 07 fallen
1002 10 Walzzunder X X X X
1002 13* Schlamme und Filterkuchen X X X
aus der Abgasbehandlung, die
geféhrliche Stoffe enthalten
1002 14 Schlamme und Filterkuchen X X X
aus der Abgasbehandlung mit
Ausnahme derjenigen, die un-
ter 10 02 13 fallen
100215 andere Schlamme und Filter- X X X
kuchen
100299 Abfélle a. n. g. X X X
100302 Anodenschrott X X
100305 Aluminiumoxidabfélle X X
10 03 09* schwarze Kratzen aus der X
Zweitschmelze
1003 15* Abschaum, der entzindlich X
ist oderin Kontakt mit Wasser
entzindliche Gasein geféhrli-
cher Menge abgibt
100316 Abschaum mit Ausnahme desje- X X
nigen, der unter 10 03 15 féallt
1003 20 Filterstaub mit Ausnahme von X
Filterstaub, der unter 10 03 19
fallt
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Abfallschlissel | Abfallbezeichnung BE | BE | BE | BE | BE | BE
geman AVV 1 2 3 4 5 7
1003 21* andere Teilchen und Staub X
(einschlieRlich Kugelmuhlen-
staub), die gefahrliche Stoffe
enthalten
100322 Teilchen und Staub (einschliel3- | X
lich Kugelmihlenstaub) mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 10
03 21 fallen
100399 Abfélle a. n. g. X | X X
100501 Schlacken (Erst- und Zweit- X X X
schmelze)
1005 03* Filterstaub X X
100504 andere Teilchen und Staub X | X X
10 05 05* feste Abfalle aus der Abgas- X X X
behandlung
10 05 06* Schlamme und Filterkuchen X X X
aus der Abgasbehandlung
1005 10* Kratzen und Abschaum, die X X X
entzindlich sind oderin Kon-
takt mit Wasser entzindliche
Gase in geféahrlicher Menge
abgeben
100511 Krétzen und Abschaum mit Aus- | X X X
nahme derjenigen, die unter 10
05 10 fallen
100599 Abfélle a. n. g. X | X X X
100601 Schlacken (Erst- und Zweit- X | X X
schmelze)
1006 02 Kratzen und Abschaum (Erst- X | X | X X
und Zweitschmelze)
10 06 03* Filterstaub X X X
1006 04 andere Teilchen und Staub X | X | X X
10 06 06* feste Abfalle aus der Abgas- X X X
behandlung
1006 07* Schlamme und Filterkuchen X X X
aus der Abgasbehandlung
1006 99 Abfélle a. n. g. X X | X
100701 Schlacken (Erst- und Zweit- X | X X X
schmelze)
100702 Kratzen und Abschaum (Erst- X X X X
und Zweitschmelze)
100703 feste Abfélle aus der Abgasbe- X | X X
handlung
100704 andere Teilchen und Staub X | X X
1007 05 Schlamme und Filterkuchenaus | X X
der Abgasbehandlung
100799 Abfélle a. n. g. X X X
100804 Teilchen und Staub X X X
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Abfallschlissel | Abfallbezeichnung BE | BE | BE | BE | BE | BE
gemal AVV 1 2 3 4 5 7

10 08 08* Salzschlacken (Erst- und X X X
Zweitschmelze)

100809 andere Schlacken X X X

1008 10* Kratzen und Abschaum, die X X X
entzindlich sind oderin Kon-
takt mit Wasser entziindliche
Gase in gefahrlicher Menge
abgeben

100811 Kratzen und Abschaum mit Aus- | X X X
nahme derjenigen, die unter 10
08 10 fallen

100813 Abfalle aus der Anodenherstel- X X X
lung, die Kohlenstoff enthalten,
mit Ausnahme derjenigen, die
unter 10 08 12 fallen

1008 14 Anodenschrott X X

1008 15* Filterstaub, der geféhrliche X X X
Stoffe enthalt

1008 16 Filterstaub mit Ausnahme desje- | X X X
nigen, der unter 10 08 15 fallt

1008 17* Schlamme und Filterkuchen X X X
aus der Abgasbehandlung,
die gefahrliche Stoffe enthal-
ten

100818 Schlamme und Filterkuchenaus | X X X
der Abgasbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 10
08 17 fallen

1008 99 Abfdlle a. n. g. X X

100903 Ofenschlacke X X X

10 09 09* Filterstaub, der gefahrliche X X
Stoffe enthalt

100910 Filterstaub mit Ausnahme des- X X
jenigen, der unter 10 09 09 fallt

1009 11* andere Teilchen, die gefahr- X X
liche Stoffe enthalten

100912 Teilchen mit Ausnahme derje- X X
nigen, die unter 10 09 11 fallen

100999 Abfélle a. n. g. X X

101003 Ofenschlacke X X X

1010 09* Filterstaub, der geféhrliche X X X
Stoffe enthélt

101010 Filterstaub mit Ausnahme desje- | X X X
nigen, der unter 10 10 09 fallt

101011* andere Teilchen, die gefahrli- X X
che Stoffe enthalten

101012 Teilchen mit Ausnahme derjeni- | X X
gen, die unter 10 10 11 fallen
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Abfallschlissel | Abfallbezeichnung BE | BE | BE | BE | BE | BE
gemal AVV 1 2 3 4 5 7

101099 Abfélle a. n. g. X X

1011 13* Glaspolier- und Glasschleif- X X
schlamme, die gefahrliche
Stoffe enthalten

101114 Glaspolier- und Glasschleif- X X
schlamme mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 10 11 13 fallen

1101 05* saure Beizldsungen X

11 01 06* Saurena.n.g. X X

110107* alkalische Beizlésungen X

1101 08* Phosphatierschlamme X

11 01 09* Schlamme und Filterkuchen, X X X
die gefahrliche Stoffe enthal-
ten

110110 Schlamme und Filterkuchenmit | X X X
Ausnahme derjenigen, die unter
1101 09 fallen

110111* wassrige Spulflussigkeiten, X X
die gefahrliche Stoffe enthal-
ten

110112 wassrige Spulflussigkeiten mit X X
Ausnahme derjenigen, die unter
1101 11 fallen

110113* Abfélle aus der Entfettung, X X X
die gefahrliche Stoffe enthal-
ten

110114 Abfalle aus der Entfettung mit X X X
Ausnahme derjenigen, die unter
1101 13fallen

1101 15* Eluate und Schlamme aus X
Membransystemen oder lo-
nenaustauschsystemen, die
geféhrliche Stoffe enthalten

1101 16* gesaéttigte oder verbrauchte X X X
lonenaustauscherharze

110198* andere Abfalle, die gefahrli- X X X X
che Stoffe enthalten

110199 Abfalle a. n. g. X X X

1102 02* Schlamme aus der Zink-Hyd- X X X
rometallurgie (einschlie3lich
Jarosit, Goethit)

110203 Abfélle aus der Herstellung von X X
Anoden fur wassrige elektrolyti-
sche Prozesse

11 02 05* Abfalle aus Prozessen der X X X
Kupfer-Hydrometallurgie, die
geféahrliche Stoffe enthalten
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Abfallschlissel | Abfallbezeichnung BE | BE | BE | BE | BE | BE
gemal AVV 1 2 3 4 5 7
110206 Abfélle aus Prozessen der Kup- | X X X
fer-Hydrometallurgie mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 11
02 05 fallen
110207* andere Abfalle, die gefahrli- X X X
che Stoffe enthalten
110299 Abfélle a. n. g. X X X
110501 Hartzink X X X X
110502 Zinkasche X X
110503* feste Abfalle aus der Abgas- X | X | X
behandlung
110599 Abfélle a. n. g. X X
120101 Eisenfeil- und -drehspéne X X
120102 Eisenstaub und -teile X X X
120103 NE-Metallfeil- und -drehspéne X | X X X
1201 04 NE-Metallstaub und -teilchen X X X X X
120113 Schweil3abfalle X X X X
1201 14* Bearbeitungsschlamme, die X X X
gefahrliche Stoffe enthalten
120115 Bearbeitungsschlamme mit Aus- | X X X
nahme derjenigen, die unter 12
01 14 fallen
120117 Strahimittelabfalle mit Aus- X X
nahme derjenigen, die unter 12
01 16 fallen \r\nBeispiel: Sand
vom Sandstrahlen, Sandstrahl-
abfélle, Sandstrahlreste
1201 18* O0lhaltige Metallschlamme X X
(Schleif-, Hon-und L&pp-
schlamme)
12 01 20* gebrauchte Hon-und Schleif- | X X X X
mittel, die gefahrliche Stoffe
enthalten
120121 gebrauchte Hon- und Schleifmit- | X X X X
tel mit Ausnahme derjenigen,
die unter 12 01 20 fallen
120199 Abfélle a. n. g. X | X X
150104 Verpackungen aus Metall X X
1502 02* Aufsaug- und Filtermaterialien | X X X
(einschlieRlich Olfilter a. n.
g.), Wischticherund Schutz-
kleidung, die durch gefahrli-
che Stoffe verunreinigt sind
150203 Aufsaug- und Filtermaterialien, X
Wischtiicher und Schutzklei-
dung mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 15 02 02 fallen
160112 Bremsbelage mit Ausnahme X X
derjenigen, die unter 16 01 11
fallen
160117 Eisenmetalle X X
160118 Nichteisenmetalle X X X
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Abfallschlissel
gemal AVV

Abfallbezeichnung

BE

BE

BE

BE

BE

16 02 13*

gefahrliche Bestandteile ent-
haltende gebrauchte Gerate
mit Ausnahme derjenigen,
die unter 16 02 09 bis 16 02
12 fallen

X[~

16 03 03*

anorganische Abfalle, die
gefahrliche Stoffe enthalten

16 0304

anorganische Abfalle mit Aus-
nahme derjenigen, die unter
16 03 03 fallen

16 06 06*

getrennt gesammelte Elektro-
Iyte aus Batterien und Akku-
mulatoren

16 0801

gebrauchte Katalysatoren, die
Gold, Silber, Rhenium, Rho-
dium, Palladium, Iridium oder
Platin enthalten (auf3er 16 08
07)

16 08 02*

gebrauchte Katalysatoren, die
gefahrliche Ubergangsmetalle
oder deren Verbindungen ent-
halten

16 08 03

gebrauchte Katalysatoren, die
Ubergangsmetalle oder deren
Verbindungen enthalten, a. n. g.

16 08 04

gebrauchte Katalysatoren von
Crackprozessen (auf3er 16 08
07)

16 08 05*

gebrauchte Katalysatoren, die
Phosphorséure enthalten

16 08 06*

gebrauchte Flussigkeiten, die
als Katalysatoren verwendet
wurden

16 08 07*

gebrauchte Katalysatoren, die
durch gefahrliche Stoffe ver-
unreinigt sind

16 11 03*

andere Auskleidungen und
feuerfeste Materialien aus me-
tallurgischen Prozessen, die
gefahrliche Stoffe enthalten

161104

Auskleidungen und feuerfeste
Materialien aus metallurgischen
Prozessen mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 16 11 03 fallen

170401

Kupfer, Bronze, Messing

170402

Aluminium

170403

Blei

17 04 04

Zink

X XXX

170405

Eisen und Stahl

170406

Zinn

1704 07

gemischte Metalle

XXX XX XX

XXX XX XX

XX
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Abfallschlissel
gemal AVV

Abfallbezeichnung

BE

BE

BE | BE | BE

BE

17 04 09*

Metallabféalle,die durch ge-
fahrliche Stoffe verunreinigt
sind

XN

X|w
X(on

X[~

1704 10*

Kabel, die Ol, Kohlenteer oder
andere gefahrliche Stoffe ent-
halten

170411

Kabel mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 04 10 fallen

190102

Eisenteile, aus der Rost- und
Kesselasche entfernt

190112

Rost- und Kesselaschen sowie
Schlacken mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 19 01 11 fallen

1901 13*

Filterstaub, der geféhrliche
Stoffe enthalt

190114

Filterstaub mit Ausnahme desje-
nigen, die unter 19 01 13 fallt

1901 15*

Kesselstaub, der gefahrliche
Stoffe enthalt

190116

Kesselstaub mit Ausnahme
desjenigen, der unter 19 01 15
fallt

190117~

Pyrolyseabfélle, die gefahrli-
che Stoffe enthalten

190118

Pyrolyseabfalle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 19 01 17
fallen

190203

vorgemischte Abfalle, die aus-
schlief3lich aus nicht gefahrli-
chen Abfallen bestehen

19 02 04*

vorgemischte Abfélle, die
wenigstens einen geféahrli-
chen Abfall enthalten

19 02 05*

Schlamme aus der physika-
lisch-chemischen Behand-

lung, die geféhrliche Stoffe

enthalten

1902 06

Schlamme aus der physikalisch-
chemischen Behandlung mit
Ausnahme derjenigen, die unter
19 02 05 fallen

19 03 04*

als geféhrlich eingestufte
teilweise stabilisierte Abfalle

190305

stabilisierte Abféalle mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 19
03 04 fallen

19 03 06*

als gefahrlich eingestufte
verfestigte Abfalle

190307

verfestigte Abfalle mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 19
03 06 fallen
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Abfallschlissel | Abfallbezeichnung BE | BE | BE | BE | BE | BE
gemal AVV 1 2 3 4 5 7
19 08 06* gesattigte oder verbrauchte X X
lonenaustauscherharze
1908 07* Lésungen und Schlamme X X X
aus der Regeneration von lo-
nenaustauschern
1908 08* schwermetallhaltige Abfélle X X X
aus Membransystemen
1908 13* Schlamme, die gefahrliche X X
Stoffe aus einer anderen Be-
handlung von industriellem
Abwasser enthalten
1908 14 Schldmme aus einer anderen X X X
Behandlung von industriellem
Abwasser mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 19 08 13 fallen
190902 Schlamme aus der Wasserkla- X X X
rung
190905 gesattigte oder gebrauchte lo- X X X
nenaustauscherharze
190906 Ldosungen und Schlamme aus X X X
der Regeneration von lonenaus-
tauschern
191001 Eisen- und Stahlabfélle X X
191002 NE-Metall-Abfalle X | X X X
19 10 05* andere Fraktionen, die ge- X X
fahrliche Stoffe enthalten
191006 andere Fraktionen mit Aus- X X
nahme derjenigen, die unter 19
10 05 fallen
191202 Eisenmetalle X X X X
191203 Nichteisenmetalle X X X X
1912 11* sonstige Abfélle (einschlieRlich X X
Materialmischungen) aus der
mechanischen Behandlung von
Abféllen, die gefahrliche Stoffe
enthalten
191212 sonstige Abfélle (einschliel3lich X X X X X
Materialmischungen) aus der
mechanischen Behandlung von
Abfallen mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 19 12 11 fallen
2001 17~ Fotochemikalien X
2001 40 Metalle X X X
Hinweise:

Bei den fettgedruckten und mit Sternchen (*) versehenen Abféllen handelt es
sich um gefahrliche Abfalle gemafd der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV).
Die Annahme und Behandlung von Abfallen aus privaten Haushaltungen ist
ausgeschlossen, wenn damit gegen Uberlassungspflichten gemaR § 17 KrwG
verstof3en wird. Sonstige landesrechtliche Regelungen, wie z.B. Andienungs-
und Uberlassungspflichten sind bei der Entsorgung von Siedlungsabfallen zu
beachten.
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Nebenbestimmungen zu Gerdauschemissionen / -immissionen / Larm-
schutz

Gerauschimmissionen
Hinweis:

Eine Betrachtung der Vorbelastung erfolgte nicht, da der Immissionsbeitrag
durch die Zusatzbelastung der beantragten Anlagen als nicht relevant angese-
hen wurde. Unter Bezug auf Ziffer 3.2.1 der TA L&rm muss in diesem Fall die
von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissions-
richtwerte an den mal3geblichen Immissionsorten um mindestens 6 dB(A) unter-
schreiten.

Die von den Betriebseinrichtungen der Gesamtanlage und dem innerbetriebli-
chen Transportverkehr verursachten Gerauschimmissionen dirfen im gesamten
Einwirkungsbereich auBerhalb des Werkes nicht zu einer Uberschreitung der
von den betriebsfremden und betriebseigenen Anlagen - Gesamtbelastung - ein-
zuhaltenden Immissionsrichtwerten beitragen.

Die zulassigen Immissionsrichtwerte ergeben sich aus Nr. 6.1 der Technischen
Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA L&arm).

Insbesondere mussen die Beurteilungspegel der Betriebsgerdusche vor den
nachstbenachbarten Wohnh&usern

a) »2Am Sommer“ Nr. 3, 5 und 10,
b) ,<Jacobstralle“, Nr. 12, 14 und 16,

den dort einzuhaltenden Immissionsrichtwert von

a) tagstiber 65 dB(A) und
nachts 50 dB(A)

sowie

b) tagsuber 55 dB(A) und
nachts 40 dB(A)

um mindestens 6 dB(A) unterschreiten.
Die Nachtzeit beginnt um 22.00 Uhr und endet um 06.00 Uhr.
Die Ermittlung der Gerauschimmissionen ist nach Nr. 6.8 TA Larm vorzuneh-

men.

Die erhohte Stérwirkung von Gerduschen ist bei der Ermittlung des Beurtei-
lungspegels fir die unter Buchstabe b) genannten Immissionsaufpunkte

- an Werktagen in den Zeiten von

06.00 Uhr bis 07.00 Uhr und
20.00 Uhr bis 22.00 Uhr sowie
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- an Sonn- und Feiertagen in den Zeiten von

06.00 Uhr bis 09.00 Uhr,
13.00 Uhr bis 15.00 Uhr und
20.00 Uhr bis 22.00 Uhr

durch einen Zuschlag von 6 dB zu beriicksichtigen.

4.1.2 Die Fortschreibung der Schallimmissionsprognose der KRAMER Schall-
technik GmbH, Siegburger StralRe 39, 53757 Sankt Augustin, vom 12.11.2024,
Bericht Nr. 2401004/01, ist Teil des Genehmigungsantrages. Die dort genannten
Rahmenbedingungen (z. B. Betriebszeiten, Fahrbewegungen, Fahrzeiten, Ver-
meidung von LKW-Staus im Zufahrtsbereich etc.) sind bei der Errichtung und
dem Betrieb der Anlage zu bericksichtigen.

Hinweis:

Es werden aul3erhalb der Betriebszeiten auch in den Nachtzeiten Aggregate zur
Aufrechterhaltung der Funktionsfahigkeit betrieben. Die 0.g. Schallimmissions-
prognose beinhaltet diese Schallleistungspegel, die nicht dem aktiven Anlagen-
betrieb zuzuordnen sind. Die Aufnahme weiterer Aktivitaten zur Nachtzeit sowie
eine Erweiterung des Nachtbetriebes stellt in der Regel eine wesentliche Ande-
rung der Anlage dar, deren Zulassigkeit im Rahmen eines Genehmigungsver-
fahrens nach § 16 Abs. 1 BImSchG zu prifen ist.

Nebenbestimmungen zur Luftreinhaltung

Hinweis:

Durch den Anlagenbetreiber wurden Selbstbeschrankungen fir die Emission an
Schadstoffen festgelegt, die nachfolgend in den Emissionsbegrenzungen be-
ricksichtigt werden.

Die in den Nr. 5.1.1 bis 5.1.6 genannten einzelnen Quellen dirfen die jeweils
aufgefuihrten Emissionswerte nicht Uberschreiten. GemaflR Nr. 2.7 i.V.m. Nr.
5.3.2.4 TA Luft 2021 gilt diese Anforderung als erfullt, wenn

- samtliche Tagesmittelwerte die festgelegte Konzentration und
- samtliche Halbstundenmittelwerte das 2-fache der festgelegten
Konzentration nicht tberschreiten.

Die Emissionswerte beziehen sich auf ein Abgas im Normzustand (Temperatur
273,15 K, Druck 101,3 kPa) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf.

Zudem sind beim Betrieb der Anlage die in der Nr. 5.1.7 angegebenen maxima-
len Volumenstrome (bezogen auf den Betriebszustand) einzuhalten.
Anmerkung: grau hinterlegte Parameter sind fir die jeweilige Quelle nicht rele-
vant.
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5.1.1 Emissionsbegrenzungen Konzentratanlage (BE 1)

Konzentratanlage BE 1
Emissionsbegrenzungen

[mg/m3]
Parameter Q40 | Q41 | Q42 | Q43 | Q44 | Q45 | Q46
Staub 1 2 2 2 2 2 2

Blei und seine Verbindun-
0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025
gen, angegeben als Pb

Nickel und seine Verbin-
. 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 [ 0,005
dungen, angegeben als Ni

Chromund seine Verbin-
0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 [ 0,001
dungen, angegeben als Cr

Kupfer und seine Verbin-

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
dungen, angegeben als Cu

Mangan und seine Verbin-
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
dungen, angegeben als Mn

Zinn und seine Verbindun-
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
gen,angegeben als Sn

Cadmium und seine Verbin-
0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 [ 0,003
dungen, angegeben als Cd

Zink und seine Verbindun-
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

gen,angegeben als Zn

5.1.2 Emissionsbegrenzungen Schrottplatz (BE 2)

Schrottplatz BE 2

Emissionsbegrenzungen

[mg/m®]
Parameter Q91 Q93 Q95
neu
Staub 2 2 2

Blei und seine Verbindun-
0,025 0,025 0,025
gen, angegeben als Pb

Nickel und seine Verbindun-

. 0,005 0,005 0,005
gen, angegeben als Ni

Chromund seine Verbindun-

0,001 0,001 0,001
gen, angegeben als Cr

Kupfer und seine Verbindun-

0,05 0,05 0,05
gen,angegeben als Cu
Mangan und seine Verbin-

0,20 0,20 0,20
dungen, angegeben als Mn
Zinn und seine Verbindun-

0,05 0,05 0,05

gen, angegeben als Sn

Cadmium und seine Verbin-
0,003 0,003 0,003
dungen, angegeben als Cd

Zink und seine Verbindun-

gen,angegeben als Zn

0,2 0,2 0,2
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5.1.3 Emissionsbegrenzungen Hydrometallurgie (BE 3)

Hydrometallurgie BE 3

Emissionsbegrenzungen

[mg/m®]
Parameter Q60 Q64 Q65 Q70 Q71 Q73 Q74
Staub 10
Nickel und seine Verbindun- 010
gen, angegeben als Ni ’
Chromund seine Verbindun-
gen, angegeben als Cr 0,002
Kupfer und seine Verbindun- 0.10
gen,angegeben als Cu
Mangan und seine Verbin- 0,40
dungen, angegeben als Mn
Zinn und seine Verbindun-
gen, angegeben als Sn 0.10
Zink und seine Verbindun- 0.2
gen,angegeben als Zn '
Schwefelwasserstoff HoS 3
Ammoniak NH3 20 20

Gasformige  anorganische
Chlorverbindungen gem.
5.2.4 Klasse Il TA Luft 2002
angegeben als HCI

20

Schwefeloxide (Schwefeldio-
xid und Schwefeltrioxid), an- 300
gegeben als SO

Stickstoffoxide (Stickstoffmo-
noxid und Stickstoffdioxid), 100 100
angegeben als NO»

Organische Stoffe, ausge-
nommen staubférmige orga- 50 50 50

nische Stoffe
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5.1.4 Emissionsbegrenzungen Pyrometallurgie (BE 4)

5.15

Pyrometallurgie BE 4

Emissionsbegrenzungen

[mg/m®]

Parameter

Q7

Q8

Q9

Q11

Q12

Staub

1

1

0,6

Blei und seine Verbindun-
gen, angegeben als Pb

0,025

0,025

0,015

0,025

0,025

Nickel und seine Verbindun-
gen, angegeben als Ni

0,005

0,005

0,003

0,005

0,005

Chromund seine Verbindun-
gen, angegeben als Cr

0,002

0,002

0,001

0,002

0,002

Kupfer und seine Verbindun-
gen,angegeben als Cu

0,05

0,05

0,03

0,05

0,05

Mangan und seine Verbin-
dungen, angegeben als Mn

0,20

0,20

0,10

0,20

0,20

Zinn und seine Verbindun-
gen,angegeben als Sn

0,05

0,05

0,03

0,05

0,05

Cadmium und seine Verbin-
dungen, angegeben als Cd

0,003

0,003

0,002

0,003

0,003

Zink und seine Verbindun-
gen,angegeben als Zn

0,2

0,2

01

0,2

0,2

Organische Stoffe, ausge-
nommen staubférmige orga-
nische Stoffe, angegeben als
Gesamtkohlenstoff

40

40

40

40

40

Emissionsbegrenzungen Konditionierungsanlage (BE 5)

Konditionierungsanlage BE 5

Emissionsbegrenzungen

[mg/m®]

Parameter

Q20

Q21

Q22

Q23

Staub

2

2

Blei und seine Verbindun-
gen, angegeben als Pb

0,025

0,025

Nickel und seine Verbindun-
gen, angegeben als Ni

0,005

0,005

0,005

0,005

Chromund seine Verbindun-
gen, angegeben als Cr

0,001

0,001

0,001

0,001

Kupfer und seine Verbindun-
gen,angegeben als Cu

0,05

0,05

Mangan und seine Verbin-
dungen, angegeben als Mn

0,2

0,20

Zinn und seine Verbindun-
gen,angegeben als Sn

0,05

0,05

Zink und seine Verbindun-
gen,angegeben als Zn

0,2

0,2

Cadmium und seine Verhin-
dungen, angegeben als Cd

0,003

0,003
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5.1.6 Emissionsbegrenzungen Servicebereich (BE 6)

Servicebereich BE 6

Emissionsbegrenzungen

[ mg/m3]

Parameter Q92 Q94/100 | Q96 Q97 Q99
Staub 10 10 10 10
Blei und seine Verbindun-

0,05 0,05 0,05 0,05
gen, angegeben als Pb
Nickel ine Verbi -

ickel und seine erbl'ndun 0,01 0,01 0,01 0,01

gen, angegeben als Ni
Chromund seine Verbindun-

0,002 0,002 0,002 0,002
gen, angegeben als Cr
Kupfer und seine Verbindun-

0,10 0,10 0,10 0,10
gen, angegeben als Cu
M ine Verbin-

angan und seine Verbin 0,40 0,40 0,40 0,40

dungen, angegeben als Mn
Zinn und seine Verbindun-

0,1 0,1 0,1 0,1
gen, angegeben als Sn
Zink und seine Verbindun-

0,2 0,2 0,2 0,2
gen,angegeben als Zn
Cadmium und seine Verbin-

0,006 0,006 0,006 0,006

dungen, angegeben als Cd
Ammoniak NH3 20
Gasformige  anorganische

Chlorverbindungen gem.
5.2.4 Klasse Il TA Luft 2002
angegeben als HCI

20

Schwefeloxide (Schwefeldio-
xid und Schwefeltrioxid), an- 300
gegeben als SO»

Stickstoffoxide (Stickstoffmo-
noxid und Stickstoffdioxid), 100
angegeben als NO»

Organische Stoffe, ausge-
nommen staubférmige orga- 50
nische Stoffe
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Maximale Volumenstrome im Betriebszustand

Maximale Volumenstrome
Emissi- maximale( Volu-
Betriebseinheiten ons- menstrom im Be-
quellen triebszustand
[m3/h]
Q40 33.120
Q41 18.000
Q42 12.500
Konzentratanlage Q43 7.500
BE 1 Q44 37.500
Q45 45.000
Q46 42.500
Schrottplatz Q91 neu 90.000
BE 2 Q93 30.000
Q95 20.000
Q64 400
Q65 310
Hydrometallurgie Q70 150
BE 3 Q71 810
Q73 170
Q74 4.000
Q7 26.040
. Q8 24.420
PyrorgeEta::Iurgle 09 87 500
Q11 12.420
Q12 50.000
Q20 85.000
Konditionierungs- Q21 25.000
anlage BE 5 Q22 45.000
Q23 8.800
Q92 a+b 6.600
. . Q94/100 9.050
Serwgébgrelch 096 2.000
Q97 12.000
Q99 3.000

Sonstige Regelungen zum Immissionsschutz:

Die Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass wahrend des gesam-
ten Behandlungsvorgangs, einschlie3lich Anlieferung, Transport und Lage-
rung, staubférmige Emissionen maglichst vermieden werden. Hierzu sind zum
Beispiel die Fallhdhen und der Windangriff zu minimieren.

Zur Minderung von Staubemissionen bei der Lagerung im Freien ist die Menge
an staubenden Abféllen auf ein Mindestmald zu beschranken.
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Fahrwege und Betriebsflachen im Anlagenbereich sind mit einer Decke aus
Asphaltbeton, Beton, fugenvergossenen Verbundsteinen oder gleichwertigem
Material zu befestigen und sauber zu halten. In mechanisch stark beanspruch-
ten Betriebsteilen, zum Beispiel der Vorsortierung ist die Oberflache zusatzlich
zu verstarken, zum Beispiel durch massive Stahlplatten.

Auf die Anforderungen an die Lagerung in der Richtlinie VDI 4085-1 (Ausgabe
April 2017) wird hingewiesen.

Abfalle, die zum Verwehen neigen, sind durch geeignete Mafinahmen (z. B.
provisorische Zaune/Barrieren oder Netze) zu sichern.

Die Abgasreinigungsanlagen sind regelmaf3ig auf einwandfreien Betrieb zu
uberprufen sowie regelmaRig zu warten. Die notwendigen Uberprifungen und
Wartungen sind von Fachkundigen des Betreibers oder von Fachfirmen durch-
zufiihren. Der Umfang der Uberpriifungen und Wartungen sowie die Zeitinter-
valle der Durchfiihrung sind vor Inbetriebnahme unter Bertcksichtigung der An-
gaben des Herstellers der 0.g. Anlagen in einem Prifbuch festzulegen.

Filterstaube sind beim Entleeren der Entstaubungsanlagen in geschlossene Be-
héltnisse abzuziehen.

Die Staube sind der Wiederverwertung zuzufiihren oder — soweit eine Wieder-
verwertung nicht maéglich ist — ordnungsgemal zu beseitigen.

Bei Einsatz von flissigen Brennstoffen durfen in der Pyrometallurgie (BE 4) nur
flussige Brennstoffe verwendet werden, die keine hoheren Emissionen an
Schwefeloxiden verursachen als Heizdle nach DIN 51603 Teil 1 (Ausgabe Mérz
2017) miteinem Massengehalt an Schwefel fir leichtes Heizdl nach der 10.BIm-
Schv,

Nach Inbetriebnahme der gednderten (Einzel-)Anlagen und anschlie3end wie-
derkehrend jeweils nach Ablauf von drei Jahren sind die unter den Nr. 5.1.1 bis
5.1.3, 5.1.5, 5.1.6 genannten Emissionen luftverunreinigender Stoffe, die unter
Nr. 5.1.4. genannten Emissionen luftverunreinigender Stoffe einmal jahrlich
durch Messungen einer nach § 26 BImSchG bekanntgegebenen Stelle auf Kos-
ten der Betreiberin feststellen zu lassen.

Die Ermittlungen sind von Stellen durchzufihren, die in der Sache noch nicht
beratend tétig gewesen sind.

Die erstmalige Messung nach Errichtung oder wesentlicher Anderung ist nach
Erreichen des ungesttrten Betriebes der jeweiligen (Einzel-)Anlage, jedoch fri-
hestens nach dreimonatigem Betrieb und spatestens sechs Monate nach Inbe-
triebnahme vorzunehmen.

Die zurzeit bekannt gegebenen Messinstitute sind der Datenbank ReSyMaSa
Recherchesystem Messstellen und Sachverstdndige auf der Internetseite
www.resymesa.de (Immissionsschutz - Stellen) zu enthehmen.
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Die notwendigen Messplatze und Probenahmestellen sind fest einzurichten
und die Empfehlungen der DIN EN 15259 (Ausgabe Januar 2008) zu beachten.
Die Messplatze sollen ausreichend grof3, leicht begehbar, so beschaffen sein
und so ausgewahlt werden, dass eine fur die Emissionen der Anlage repréasen-
tative und messtechnisch einwandfreie Emissions-messung ermdéglicht wird.

Der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 52, ist eine Durchschrift des
Messauftrages zuzuleiten und die Vornahme der Messungen mindestens eine
Woche vor dem beabsichtigten Termin anzuzeigen.

Die Messplanung und die Auswahl der Messverfahren hat nach Nr.5.3.2.2 und
5.3.2.3 der TA Luft 2021 zu erfolgen.

Uber das Ergebnis der Messungen ist ein Messbericht erstellen zu lassen und
der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 52, auf elektronischem Wege als pdf-
Datei 12 Wochen nach Abschluss der Messungen vorzulegen.

Der Messbericht soll Angaben Uber die Messplanung, das Ergebnis jeder Ein-
zelmessung, das verwendete Messverfahren und die Betriebsbedingungen,
die fir die Beurteilung der Einzelwerte und der Messergebnisse von Bedeutung
sind, enthalten. Hierzu gehodren auch Angaben Uber den Betriebszustand der
Anlage und der Einrichtungen zur Emissionsminderung; der Messbericht muss
dem bundeseinheitlichen Mustermessbericht fir Emissionsmessungen in der
jeweils  glltigen  Fassung (z.Z. einsehbar unter  http://www.la-
nuv.nrw.de/luft/emissionen/beka 09.htm) entsprechen.

Die Emissionsbegrenzungen nach den Nr. 5.1.1 bis 5.1.7 gelten als eingehal-
ten, wenn das Ergebnis jeder Einzelmessung zuziglich der Messunsicherheit
diese Emissionsbegrenzung nicht Uberschreitet.

Die beim Betrieb der Anlage auftretenden Stoérungen, die erhdhte Luftverunrei-
nigungen verursachen, sind unter Angabe

a) der Emissionsquelle (Austrittsstelle der Emissionen in die Atmosphare),
b) der Art,

c) der Ursachen,

d) des Zeitpunktes,

e) der Dauer

der Stérung sowie unter Angabe der in Verbindung damit aufgetretenen Emis-
sionen (nach Art und Menge - ggf. unter Zugrundelegung einer Abschatzung)
in einem geeigneten Tagebuch zu registrieren.

In das Tagebuch sind zuséatzlich die ergriffenen Malnahmen zur Beseitigung
und kidnftigen Verhinderung der jeweiligen Stoérung einzutragen. Gleichfalls
sind Art und Umfang der durchgefihrten Wartungs- und Kontrollarbeiten zu
vermerken.

Das Tagebuch ist zur jederzeitigen Einsichthnahme fir die zustandige Behdrde
bereitzuhalten.
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Stérungen mit Aul3enwirkung an den Entstaubungsanlagen oder der Abluftrei-
nigungsanlagen, Schadensféalle mit Aul3enwirkung sowie jede bedeutsame
Stoérung des bestimmungsgemalfen Betriebes der Anlage sind der Bezirksre-
gierung Arnsberg, Dezernat 52, unverziglich mitzuteilen.

Die Ableitung der Abgase der Emissionsquellen unter den Nr. 5.1.1 bis 5.1.6
ist entsprechend der Nr. 5.5 ff der TA Luft 2021 auszufihren. Die Abgase sind
so abzuleiten, dass ein ungestérter Abtransport mit der freien Luftstrémung ge-
wabhrleistet ist. Die Ermittlungen zur Schornsteinhéhe sowie zur Ausfihrung der
Emissionsquellen im Gutachten vom 28.07.2025 der iIMA Richter & Rockle
GmbH, Freiburg, sind bei der Errichtung bzw. Anderung der Emissionsquellen
zu beachten.

Nebenbestimmungen zu Geriichen

Abfalle mit einem geruchsrelevanten organischen Anteil oder mit metallischen
Gerlchen, wie z.B. bestimmte galvanische Abfélle, sind nur in solchen Berei-
chen zu handhaben, in denen die Abluftstréme Uber einen Filter geftihrt und
anschliel3end Uber einen Schornstein freigesetzt werden.

Zur Vermeidung von Geruchsemissionen sind Container/Behalter mit geruchs-
intensiven Abféllen oder geruchsintensiven Verschmutzungen abzudecken
(z.B. mit Planen).

Nebenbestimmungen zum Abfallrecht

Der Anlagenbetreiber hat zum Nachweis eines ordnungsgemal3en Betriebes
ein Betriebstagebuch zu fihren. Das Betriebstagebuch ist von der verantwort-
lichen Person regelméRig (mindestens monatlich) zu tGberprufen.

Das Betriebstagebuch kann mittels elektronischer Datenverarbeitung gefihrt
werden. Es ist dokumentensicher anzulegen und vor unbefugtem Zugriff zu
schitzen. Das Betriebstagebuch muss jederzeit einsehbar sein und in Klar-
schrift vorgelegt werden kdnnen. Die Aufzeichnungen im Betriebstagebuch
sind, gerechnet ab der jeweils letzten Eintragung, mindestens 5 Jahre aufzu-
bewahren.

Die grundlegende Struktur des Betriebstagebuchs ist spatestens bis zur Inbe-
triebnahme der gednderten Anlage zu erstellen.

Das Betriebstagebuch hat alle fir den Betrieb der Abfallentsorgungsanlage we-
sentlichen Daten zu enthalten, insbesondere:

Ergebnisse der bei der Eingangskontrolle durchgefihrten, stoffbezogenen
Kontrolluntersuchungen (Eigen- und Fremdkontrollen, Sichtkontrollen, Analy-
senergebnisse, etc.).
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Anlagenbezogene Aufzeichnungen

e Betriebs- und Stillstandszeiten der Anlage,

e besondere Vorkommnisse, vor allem Betriebsstorungen einschlief3lich
der moglichen Ursachen und erfolgter Abhilfemal3nahmen,

e Artund Umfangvon Bau- und InstandhaltungsmalRnahmen,

e Ergebnisse von anlagenbezogenen Kontrolluntersuchungen und -
messungen einschlie3lich Funktionskontrollen (Eigen- und
Fremdkontrollen).

Fur die gednderte Anlage ist eine Betriebsordnung zu erstellen, in der der Be-
triebsablauf sowie die maf3geblichen Vorschriften fir die betriebliche Sicherheit
und Ordnung geregelt sind.

Die Betriebsordnung ist den Beschéftigten zur Kenntnis zu geben. Die Kennt-
nisnahme ist schriftlich bestatigen zu lassen.

Die Betriebsordnung ist an gut sichtbarer und gut zuganglicher Stelle im Be-
trieb auszuhangen.

Es ist ein fortzuschreibendes Betriebshandbuch einzurichten und zu fihren,
dass die erforderlichen MalRnahmen beziiglich Normalbetrieb, Instandhaltung,
Betriebsstorung und der ordnungsgemal3en Entsorgung der Abfalle enthalt.

Das Betriebshandbuch muss ein Organigramm enthalten, aus dem Verantwor -
tungsbereiche des Personals erkennbar sind. Es muss Festlegungen zu Infor-
mations-, Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten enthalten.

Das Betriebshandbuch ist mit Alarm- und Mafinahmenplanen abzustimmen.

Der Anlagenbetreiber muss jederzeit tber ausreichendes und fir die jeweilige
Aufgabe qualifiziertes Personal verfligen. Die aufgabenspezifische Schulung
und Weiterbildung des Personals ist sicherzustellen.

Das fur die abfallwirtschaftlichen Tatigkeiten verantwortliche Leitungspersonal
muss Uber Zuverlassigkeit, Fachkunde und praktische Erfahrung verfugen.
Das sonstige Personal muss Uber Zuverlassigkeit und Sachkunde verflgen.

Das Leitungspersonal ist fur die Einweisung und regelmé&Rige Information des
sonstigen Personals verantwortlich.

Es ist eine fur den Betrieb der Anlage verantwortliche Person sowie ein Stell-
vertreter zu bestellen. Spatestens zur Inbetriebnahme der gednderten Anlage
sind diese Personen der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernate 52 und 55, na-
mentlich mit dienstlicher Anschrift, einschlie3lich Telefonnummer, zu benen-
nen.

Bei der Anlieferung des Abfalls ist eine Annahmekontrolle durchzufihren.
Die Annahmekontrolle hat u.a. zu umfassen:
e Mengenangaben in Gewichts-/Volumeneinheiten,
e Uberpriifung der Begleitpapiere der Anlieferer und Feststellung der
Identitdt des Abfalls,
e Feststellung der Abfallarten einschl. Abfallschlisselnummern,
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e Durchfuhrung von organoleptischen Kontrollen (zumindest auf Ausse-
hen, Konsistenz, Farbe und Geruch),

e Dbei allen angelieferten Abféllen, die bei der organoleptischen Prifung
Auffalligkeiten aufweisen oder bei denen Zweifel an der Identitat mit
dem in den Begleitpapieren deklarierten Abfall bestehen, sind Kontrollen
zur Prifung der Identitat (z.B. Kontrollanalysen) durchzuftihren.

Das Ergebnis der Annahmekontrolle ist im Betriebstagebuch zu dokumentie-
ren.

Werden Abfélle angeliefert, die entweder nicht entsprechend der Deklaration
identifiziert werden oder in der genehmigten Anlage nicht ordnungsgemaf ent-
sorgt werden kénnen, ist der Vorgang im Betriebstagebuch zu dokumentieren.
Soweit im Rahmen der Kapazitaten und der Inhaltstoffe des Abfalls moglich,
ist der Abfall sicherzustellen, bis der endgultige Entsorgungsweg mit dem Ab-
fallerzeuger abgestimmt ist. Bei Bedarf ist die Bezirksregierung Arnsberg als
Uberwachungsbehorde in die Entscheidungsfindung fir die weitere Entsor-
gung einzubinden.

Nebenbestimmungen zum Arbeitsschutz

Die im Betrieb vorliegende Gefahrdungsbeurteilung ist immer auf

dem aktuellen Stand zu halten und zu Uberarbeiten, wenn Verénderungen,
Erweiterungen oder Umgestaltungen der Arbeitsmittel,

des Betriebes oder des Arbeitsablaufes vorgenommen werden.

Auf der Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung ist vor Aufnahme

der Téatigkeiten eine arbeitsbereichs- und stoffbezogene Betriebsanweisung
zu erstellen. Darin ist auf die mit den erforderlichen Tatigkeiten
verbundenen Gefahren fir Mensch und Umwelt hinzuweisen.

Die erforderlichen SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln

sowie Anweisungen Uber das Verhalten bei Unfallen und Betriebsstérungen
und der Ersten Hilfe sind in ihr festzulegen.

Die Betriebsanweisung ist in einer fur die Beschaftigten verstandli-

chen Form und Sprache abzufassen und an geeigneter Stelle zur
Verflgung zu stellen.

Die Arbeitnehmer, die in der vom Genehmigungsumfang erfassten

Anlage und zugehorigen Betriebseinheiten beschaftigt werden,

mussen anhand einer Betriebsanweisung Uber die auftretenden

Gefahren sowie Uber die Schutzmalinahmen unterwiesen werden.

Die Unterweisung muss vor Aufnahme der Beschéaftigung und danach min-
destens einmal jahrlich mindlich und arbeitsplatzbezogen erfolgen. Sie muss
in fUr die Beschéaftigten verstandlicher Form und Sprache erfolgen.

Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten

und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestatigen. Der

Nachweis der Unterweisung ist zwei Jahre aufzubewahren.

Die erforderlichen SchutzmalRhahmen an der Multimetallaufbereitungsanlage
sind nach dem Stand der Technik und nach dem TOP-Prinzip auszufihren,
das heil3t technische SchutzmalRnahmen haben Vorrang zu organisatori-
schen und personlichen Schutzmalinahmen.
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Fur die prozesstechnisch und sicherheitstechnisch miteinander

verknupften Anlagenteile der Multimetallaufbereitungsanlage muss

eine CE-Konformitatserklarung fir die Gesamtanlage vom Anlagenhersteller
nach § 3 der 9. Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz
(Maschinenverordnung — 9. ProdSV) erstellt werden. Diese
CE-Konformitatserklarung ist dem Dezernat 55.4 der Bezirksregierung
Arnsberg, Konigstr. 22, 59821 Arnsberg vor Inbetriebnahme

der Anlage vorzulegen.

Bevor Arbeitsmittel, bei deren Benutzung Dieselmotoremissionen
frei werden, in ganz oder teilweise geschlossenen Arbeitsbereichen
verwendet werden ist zu prifen ob die anfallenden Arbeiten

nicht auch mit Maschinen erledigt werden kdnnen, die tber eine
emissionsfreie oder emissionsarmere Antriebstechnik verfiigen.
Bei Neuanschaffungen von Arbeitsmitteln ist der Stand der Technik
zu berucksichtigen.

Sofern es unvermeidbar ist, Arbeitsmittel mit Dieselmotor in den
Betriebshallen einzusetzen, ist dies in der Geféahrdungsdokumentation
gem. § 6 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) einschlief3lich der
getroffenen SchutzmafRnahmen nachvollziehbar zu begriinden.

Nebenbestimmungen zum Brandschutz

Vor Inbetriebnahme ist der Bezirksregierung Arnsberg, Dez 52 von einem
Prifingenieur fur Brandschutz eine Bescheinigung nach 8 58 BauO NRW Uber
die Erfullung von brandschutztechnischen Anforderungen einzureichen.

IV. Allgemeine Hinweise:

Die Genehmigung erlischt, wenn

1. innerhalb der in Nebenbestimmung 1.3 gesetzten Frist nicht mit der
Errichtung und dem Betrieb der Anlage begonnen

oder

2. die Anlage wahrend eines Zeitraumes von mehr als 3 Jahren nicht
mehr betrieben worden ist.

Die Genehmigung erlischt ferner, soweit das Genehmigungserfordernis aufge-
hoben wird.

Die Genehmigungsbehorde kann auf Antrag o. g. Fristen aus wichtigem Grunde
verlangern, wenn hierdurch der Zweck des BImSchG nicht geféhrdet ist
(8°18°BImSchG).

Jede Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der Anlage ist,
sofern eine Genehmigung nicht beantragt wird, der Bezirksregierung Arnsberg
mindestens einen Monat, bevor mit der Anderung begonnen werden soll, schrift-
lich anzuzeigen, wenn sich die Anderung auf die in § 1 BImSchG genannten
Schutzguter auswirken kann (8 15 Abs. 1 BImSchG).
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Jede wesentliche Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der
Anlage bedarf einer erneuten Genehmigung, wenn durch die Anderung nachtei-
lige Auswirkungen hervorgerufen werden kénnen und diese fir die Prifung nach
8 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein kénnen. Eine Genehmigung ist stets
erforderlich, wenn die Anderung oder Erweiterung des Betriebes fiir sich genom-
men die Leistungsgrenzen oder Anlagengrof3en des Anhangs 1 zur 4. BImSchV
erreicht bzw. diese erstmalig tUberschritten werden.

Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn durch die Anderung hervorgeru-
fene nachteilige Auswirkungen offensichtlich gering sind und die Erfullung der
sich aus 8 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ergebenden Anforderungen sichergestellt ist
(8 16 Abs. 1 BImSchG).

Die Ordnungsbehdrdliche Verordnung Uber die unverztgliche Anzeige von um-
weltrelevanten Ereignissen beim Betrieb von Anlagen — Umwelt-Schadens-an-
zeige-Verordnung — vom 21.02.1995 ist zu beachten.

Bei der Zuordnung und Einstufung der Abfalle sind die Vorgaben der Verord-
nung Uber das Europaische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung
— AVV) zu beachten.

8§ 49 des Gesetzes zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der um-
weltvertraglichen Bewirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz -
KrwG) i.V. mit 8 24 der Verordnung Uber die Nachweisfiihrung bei der Entsor -
gung von Abfallen (Nachweisverordnung — NachwV) sieht eine Registerpflicht
far die Abfélle vor. Die Form und der Inhalt des Registers richten sich nach den
V. g. Rechtsvorschriften.

Das Abfallregister fur gefahrliche Abfélle ist nach den Bestimmungen des Ab-
schnitts 4 der NachwV elektronisch zu fihren.

Auf Verlangen der zustandigen Behorde ist das Abfallregister vorzulegen oder
Angaben daraus mitzuteilen (8 49 Abs. 4 KrWG).

Das Abfallregister ist mindestens 3 Jahre, ab dem Zeitpunkt der Eintragung oder
Einstellung gerechnet, aufzubewahren (8 49 Abs. 5 KrWG i.V. mit § 25 Abs. 1
NachwV).

Die Nachweispflichten hinsichtlich der Entsorgung der Abfalle ergeben sich aus
8 50 KrWG und den Bestimmungen der NachwV.

Werden in der Abfallentsorgungsanlage Abfalle angenommen, die zuvor grenz-
uberschreitend verbracht, d.h. aus anderen Landern importiert wurden, sind die
Bestimmungen im Artikel 20 der EG-VO 1013/2006 zur Aufbewahrung von Un-
terlagen und Informationen (u.a. Versanddokumente, Vertrdge) zu beachten.

Der Arbeitgeber / Genehmigungsinhaber muss sich je nach Art der Tatigkeit ver-
gewissern, dass die Beschaftigten anderer Arbeitgeber, die in seinem Betrieb
tatig werden, hinsichtlich der Gefahren fir ihre Sicher-heit und Gesundheit wah-
rend ihrer Tatigkeit in seinem Betrieb angemessene Anweisungen erhalten (8§ 8
ArbSchG).
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V. Antragsunterlagen

Diesem Genehmigungsbescheid liegen die nachstehend aufgefihrten Unterlagen - mit
Etikettaufklebern gekennzeichnet und Dienstsiegel versehen - zugrunde:

1. Anschreiben 1 Blatt
2. Deckblatt 1 Blatt
3. Erklarung zum Antrag, Vollmacht 2 Blatt
4, Antrag 17 Blatt
5. Inhaltsverzeichnis 5 Blatt
6. Formulare 40 Blatt
7. Erklarung des Arbeitsschutzes 2 Blatt
8. Erlauterungen zum Antrag 10 Blatt
9. Standortplane, Karten 7 Blatt
10.  Angaben zur planungsrechtlichen Ausweisung des Standortes 2 Blatt
11. Lageplan 5 Blatt
12.  Sonstige Angaben zum Standort 4 Blatt
13.  Abfallannahmekatalog 3 Blatt
14.  Anlagen- und Betriebsbeschreibung 6 Blatt
15.  Betriebliches Dokumentationswesen 4 Blatt
16. Technische Angaben zu den Maschinen und Geraten 41 Blatt
17.  Angaben zum Arbeitsschutz 7 Blatt
18.  Angaben zum Brandschutz 24 Blatt
19.  Angaben zum Immissionsschutz 152 Blatt
21. Wasserhaushalt und Gewasserschutz 4 Blatt
22.  Abfallwirtschaft 2 Blatt
23 Mal3nahmen nach der Betriebseinstellung 2 Blatt
24.  Bauvorlagen 2 Blatt
25.  Natur- und Artenschutz 4 Blatt
26.  Storfallverordnung 5 Blatt
27.  Umweltvertraglichkeitsprifung 15 Blatt
28.  Ausgangszustandsbericht 2 Blatt

VI. Begriindung

Anlass des Vorhabens

Die Antragstellerin betreibt am Standort in 58256 Ennepetal, Jacobstralie 41 - 45, eine
Anlage zur Lagerung und Aufbereitung von Metallabféllen und metallhaltigen Rick-
standen, die im Wesentlichen aus einer Konzentratanlage, einem Schrottplatz, einer
Hydrometallurgie, einer Pyrometallurgie, einer Konditionierungsanlage und einer Trafo-
und Kabelzerlegung besteht.

Hierbei handelt es sich um eine immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedirftige
Anlage, fir deren Errichtung und Betrieb sowie wesentlichen Anderungen in der Ver-
gangenheit Genehmigungen nach den Bestimmungen des Bundes-Immissions-
Schutzgesetzes bereits erforderlich waren und erteilt wurden.
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Antragseingang und Antragsgegenstand

Der Antrag vom 07.08.2025, Anschreiben vom 11.08.2025, eingegangen am
14.08.2025, zuletzt erganzt am 09.10.2025, bezweckt die Erteilung einer Genehmi-
gung zur wesentlichen Anderung der o.g. Anlage in dem im Genehmigungstenor auf-
gezeigten Umfang.

Einstufung 4. BImSchV / Verfahrensart:

Die Metallaufbereitungsanlage gilt unter Beriicksichtigung der beabsichtigten Ande-
rungen und gegliedert in die jeweiligen Betriebseinheiten zu den unter den nachfol-
genden Nummern des Anhangs 1 der Vierten Verordnung zur Durchfiihrung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung tber genehmigungsbedurftige Anlagen -
4. BImSchV) genannten Anlagen:

Konzentratanlage (BE 1)

Die Konzentratanlage gehort zu den unter Nr. 8.11.1.1, Nr. 8.11.2.1, 8.11.2.3,

8.11.2.4, Nr.8.12.1.1, Nr. 8.12.2 und Nr. 8.14.2.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV)

genannten
Anlagen zur Behandlung von gefahrlichen Abféllen, ausgenommen An-
lagen, die durch Nummer 8.1 und 8.8 erfasst werden, durch Vermen-
gung oder Vermischung sowie durch Konditionierung oder zum Zweck
der Wiedergewinnung von Bestandteilen, die der Bekampfung von Ver-
unreinigungen dienen, einschlie3lich der Wiedergewinnung von Kataly-
satorbestandteilen, mit einer Durchsatzkapazitat an Einsatzstoffen von
10 Tonnen oder mehr je Tag

und
Anlagen zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch
Nummer 8.1 bis 8.10 erfasst werden, von gefahrlichen Abfallen mit einer
Durchsatzkapazitat von 1 Tonne oder mehr je Tag

und
Anlagen zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch
Nummer 8.1 bis 8.10 erfasst werden, von nicht gefahrlichen Abfallen mit
einer Durchsatzkapazitat von 10 Tonnen oder mehr je Tag

und
Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfallen (ausgenommen von
nach 8 2 Absatz 2 Nummer 12 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von der
Geltung dieses Gesetzes ausgeschlossenen Abféllen), auch soweit es
sich um Schlamme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis
zum Einsammeln auf dem Gelande der Entstehung der Abfalle und An-
lagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei gefahrlichen Abfallen
mit einer Gesamtlagerkapazitat von 50 Tonnen oder mehr

und
Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abféllen (ausgenommen von
nach § 2 Absatz 2 Nummer 12 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von der
Geltung dieses Gesetzes ausgeschlossenen Abfallen), auch soweit es
sich um Schlamme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis
zum Einsammeln auf dem Gelande der Entstehung der Abfalle und An-
lagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei nicht gefahrlichen Ab-
fallen mit einer Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen oder mehr

Bescheid G 39/25



-33-

und
Anlagen zum Lagern von Abfallen (ausgenommen von nach § 2 Absatz
2 Nummer 12 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von der Geltung dieses
Gesetzes ausgeschlossenen Abfallen) tber einen Zeitraum von jeweils
mehr als einem Jahr mit einer Aufnahmekapazitat von 10 Tonnen oder
mehr je Tag oder einer Gesamtlagerkapazitat von 25.000 Tonnen oder
mehr fir andere Abfélle als Inertabfélle.

Schrottplatz (BE 2)

Der Schrottplatz gehort zu den unter Nr. 8.11.2.2, Nr. 8.11.2.4, Nr. 8.12.1.1, Nr.
8.12.2, Nr. 8.12.3.1, Nr. 8.14.2.1 und Nr. 8.15.3 des Anhangs 1 der 4. BImSchV) ge-
nannten

Anlagen zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch
Nummer 8.1 bis 8.10 erfasst werden, von gefahrlichen Abfallen mit einer
Durchsatzkapazitat von 1 Tonne oder mehr je Tag

und
Anlagen zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch
Nummer 8.1 bis 8.10 erfasst werden, von nicht gefahrlichen Abfallen mit
einer Durchsatzkapazitat von 10 Tonnen oder mehr je Tag

und
Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfallen (ausgenommen von
nach 8 2 Absatz 2 Nummer 12 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von der
Geltung dieses Gesetzes ausgeschlossenen Abfallen), auch soweit es
sich um Schlamme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis
zum Einsammeln auf dem Gelédnde der Entstehung der Abfalle und An-
lagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei geféhrlichen Abféllen
mit einer Gesamtlagerkapazitat von 50 Tonnen oder mehr

und
Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfallen (ausgenommen von
nach 8§ 2 Absatz 2 Nummer 12 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von der
Geltung dieses Gesetzes ausgeschlossenen Abfallen), auch soweit es
sich um Schlamme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis
zum Einsammeln auf dem Gelande der Entstehung der Abfélle und An-
lagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden, bei nicht gefahrlichen
Abfallen mit einer Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen oder mehr

und
Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfallen (ausgenommen von
nach 8 2 Absatz 2 Nummer 12 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von der
Geltung dieses Gesetzes ausgeschlossenen Abfallen), auch soweit es
sich um Schlamme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis
zum Einsammeln auf dem Gelande der Entstehung der Abfalle und An-
lagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden, bei Eisen- oder Nichtei-
senschrotten, einschlie3lich Autowracks, mit einer Gesamtlagerflache
von 15.000 Quadratmetern oder mehr oder einer Gesamtlagerkapazitat
von 1.500 Tonnen oder mehr
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Anlagen zum Lagern von Abféllen (ausgenommen von nach 8§ 2 Absatz
2 Nummer 12 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von der Geltung dieses
Gesetzes ausgeschlossenen Abfallen) Uber einen Zeitraum von jeweils
mehr als einem Jahr mit einer Aufnahmekapazitat von 10 Tonnen oder
mehr je Tag oder einer Gesamtlagerkapazitat von 25.000 Tonnen oder
mehr fir andere Abfélle als Inertabfélle

Anlagen zum Umschlagen von Abféllen, ausgenommen Anlagen zum
Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung
oder Aufbereitung von Bodenschatzen anféllt, soweit nicht von Nummer
8.12 oder 8.14 erfasst, mit einer Kapazitat von 100 Tonnen oder mehr
nicht gefahrlichen Abfallen je Tag.

Hydrometallurgie (BE 3)

Die Hydrometallurgie gehdrt zu den unter Nr. 3.10.1, Nr. 8.8.1.1, Nr. 8.8.2.2, Nr.
8.11.1.1, Nr.8.12.1.1 und 8.12.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV) genannten

und

und

und

und

Anlagen zur Oberflachenbehandlung mit einem Volumen der Wirkbader
von 30 Kubikmeter oder mehr bei der Behandlung von Metall- oder
Kunststoffoberflachen durch ein elektrolytisches oder chemisches Ver-
fahren

Anlagen zur chemischen Behandlung, insbesondere zur chemischen
Emulsionsspaltung, Féllung, Flockung, Neutralisation oder Oxidation,
von gefahrlichen Abfallen mit einer Durchsatzkapazitat an Einsatzstoffen
von 10 Tonnen oder mehr je Tag

Anlagen zur chemischen Behandlung, insbesondere zur chemischen
Emulsionsspaltung, Féllung, Flockung, Neutralisation oder Oxidation,
von nicht gefahrlichen Abfallen mit einer Durchsatzkapazitat an Einsatz-
stoffen von 10 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen je Tag

Anlagen zur Behandlung von gefahrlichen Abféllen, ausgenommen An-
lagen, die durch Nummer 8.1 und 8.8 erfasst werden, durch Vermen-
gung oder Vermischung sowie durch Konditionierung, mit einer Durch-
satzkapazitat an Einsatzstoffen von 10 Tonnen oder mehr je Tag

Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfallen (ausgenommen von
nach 8 2 Absatz 2 Nummer 12 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von der
Geltung dieses Gesetzes ausgeschlossenen Abfallen), auch soweit es
sich um Schlamme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis
zum Einsammeln auf dem Gelande der Entstehung der Abfalle und An-
lagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei geféhrlichen Abféllen
mit einer Gesamtlagerkapazitat von 50 Tonnen oder mehr
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Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abféllen (ausgenommen von
nach 8 2 Absatz 2 Nummer 12 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von der
Geltung dieses Gesetzes ausgeschlossenen Abfallen), auch soweit es
sich um Schlamme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis
zum Einsammeln auf dem Gelande der Entstehung der Abfalle und An-
lagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden, bei nicht gefahrlichen
Abfallen mit einer Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen oder mehr.

Pyrometallurgie (BE 4)

Die Pyrometallurgie gehort zu den unter Nr. 3.4.1, Nr. 3.8.1 und 8.12.2 des Anhangs
1 der 4. BImSchV) genannten

und

und

Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Nicht-
eisenmetallen mit einer Schmelzkapazitat von 4 Tonnen je Tag oder
mehr bei Blei und Cadmium oder von 20 Tonnen je Tag oder mehr bei
sonstigen Nichteisenmetallen

Giel3ereien fur Nichteisenmetalle mit einer Verarbeitungskapazitat an
Flussigmetall von 4 Tonnen oder mehr je Tag bei Blei und Cadmium
oder 20 Tonnen oder mehr je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen

Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfallen (ausgenommen von
nach 8 2 Absatz 2 Nummer 12 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von der
Geltung dieses Gesetzes ausgeschlossenen Abfallen), auch soweit es
sich um Schlamme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis
zum Einsammeln auf dem Gelédnde der Entstehung der Abfalle und An-
lagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden, bei nicht gefahrlichen
Abfallen mit einer Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen oder mehr.

Konditionierungsanlage (BE 5)

Die Konditionierungsanlage gehort zu den unter Nr. 8.11.1.1, Nr. 8.11.2.4, Nr.
8.12.1.1, Nr. 8.12.2, 8.14.3.1 und Nr. 8.14.3.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV) ge-

nannten

und

Anlagen zur Behandlung von gefahrlichen Abféllen, ausgenommen An-
lagen, die durch Nummer 8.1 und 8.8 erfasst werden, durch Vermen-
gung oder Vermischung sowie durch Konditionierung, mit einer Durch-
satzkapazitat an Einsatzstoffen von 10 Tonnen oder mehr je Tag

Anlagen zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch

Nummer 8.1 bis 8.10 erfasst werden, von nicht gefahrlichen Abféllen mit
einer Durchsatzkapazitat von 10 Tonnen oder mehr je Tag
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Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abféllen (ausgenommen von
nach 8 2 Absatz 2 Nummer 12 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von der
Geltung dieses Gesetzes ausgeschlossenen Abfallen), auch soweit es
sich um Schlamme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis
zum Einsammeln auf dem Gelande der Entstehung der Abfalle und An-
lagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei geféhrlichen Abféllen
mit einer Gesamtlagerkapazitéat von 50 Tonnen oder mehr

Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfallen (ausgenommen von
nach 8 2 Absatz 2 Nummer 12 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von der
Geltung dieses Gesetzes ausgeschlossenen Abféllen), auch soweit es
sich um Schlamme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis
zum Einsammeln auf dem Gelande der Entstehung der Abfalle und An-
lagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei nicht gefahrlichen Ab-
fallen mit einer Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen oder mehr

Anlagen zum Lagern von Abfallen (ausgenommen von nach § 2 Absatz
2 Nummer 12 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von der Geltung dieses
Gesetzes ausgeschlossenen Abfallen) Uber einen Zeitraum von jeweils
mehr als einem Jahr weniger als 25 000 Tonnen, soweit es sich um ge-
fahrliche Abféalle handelt

Anlagen zum Lagern von Abfallen (ausgenommen von nach § 2 Absatz

2 Nummer 12 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von der Geltung dieses

Gesetzes ausgeschlossenen Abféllen) Uber einen Zeitraum von jeweils

mehr als einem Jahr 150 Tonnen bis weniger als 25 000 Tonnen, soweit
es sich um nicht gefahrliche Abfalle handelt

Kabel- und Trafozerlegung (BE 7)

Die Trafo- und Kabelzerlegung gehort zu den unter Nr. 8.11.2.2, Nr. 8.11.2.4, Nr.
8.12.1.1 und Nr. 8.12.3.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV) genannten

und

und

Anlagen zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch
Nummer 8.1 bis 8.10 erfasst werden, von gefahrlichen Abfallen mit einer
Durchsatzkapazitat von 1 Tonne bis weniger als 10 Tonnen je Tag

Anlagen zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch
Nummer 8.1 bis 8.10 erfasst werden, von nicht gefahrlichen Abféallen mit
einer Durchsatzkapazitat von 10 Tonnen oder mehr je Tag

Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abféllen (ausgenommen von
nach 8§ 2 Absatz 2 Nummer 12 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von der
Geltung dieses Gesetzes ausgeschlossenen Abfallen), auch soweit es
sich um Schldamme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis
zum Einsammeln auf dem Gelande der Entstehung der Abfalle und An-
lagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei gefahrlichen Abfallen
mit einer Gesamtlagerkapazitat von 50 Tonnen oder mehr
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und
Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abféallen (ausgenommen von
nach § 2 Absatz 2 Nummer 12 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von der
Geltung dieses Gesetzes ausgeschlossenen Abfallen), auch soweit es
sich um Schlamme handelt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis
zum Einsammeln auf dem Gelande der Entstehung der Abfalle und An-
lagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden, bei Eisen- oder Nichtei-
senschrotten, einschlie3lich Autowracks, mit einer Gesamtlagerflache
von 15.000 Quadratmetern oder mehr oder einer Gesamtlagerkapazitat
von 1.500 Tonnen oder mehr

Genehmigungsrechtlich bedarf die wesentliche Anderung der Metallaufbereitungsan-
lage der Genehmigung gemaf 88 6 und 16 des BImSchG.

Gemal 8 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) und Abs. 4 der 4. BImSchV ist das Genehmi-
gungsverfahren nach 8§ 10 des BImSchG durchzufihren und somit 6ffentlich bekannt
zu machen.

Zustandigkeit:
Die Zustandigkeit der Bezirksregierung Arnsberg zur Durchfihrung des Genehmi-

gungsverfahrens ergibt sich im vorliegenden Fall aus § 2 in Verbindung mit Anhang |
der Zustandigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU).

Durchfiuhrung des Genehmigungsverfahrens

Das Verfahren fur die Erteilung der Genehmigung ist nach der Neunten Verordnung
zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber das Ge-
nehmigungsverfahren - 9. BImSchV) durchgefihrt worden.

Danach wurden Zeichnungen und Beschreibungen in dem fir die Erteilung der Geneh-
migung erforderlichen Umfang mitdem o. g Antrag vorgelegt bzw. spater nachgereicht.

Von einer o6ffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens konnte geméaR § 16 Abs. 2
BImSchG abgesehen werden, da dies beantragt wurde und erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen auf die Schutzguter des 8 1 BImSchG nicht zu besorgen sind.

Nahere Details ergeben sich auch unter dem Punkt Prifung der Genehmigungsvo-
raussetzungen.

Umweltvertraglichkeitsprifung / Vorprifung nach UVPG

Das Vorhaben fallt zudem unter 8 2 Abs. 4 Nr. 2 des Gesetzes uber die Umweltver-
traglichkeitsprifung (UVPG) in Verbindung mit 81 Abs. 1 Nr. 1 UVPG und Nr. 8.5, 8.6.1
und 8.9.1.1 Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG.

Fur diese wesentliche Anderung der Anlage ist im Rahmen eines Genehmigungsver-
fahrens nach BImSchG eine allgemeine Vorprifung nach § 1 Abs. 2 der 9. BImSchv
in Verbindung mit 8 9 Abs. 1 Nr. 2 UVPG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 UVPG vorzu-
nehmen. Dabei handelt es sich um eine Uberschlagige Prifung unter Berlcksichtigung
der Kriterien der Anlage 3 des UVPG, bei der festgestellt werden soll, ob das Vorhaben
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erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die fur die Genehmigung des
Vorhabens zu bericksichtigen sind und deshalb eine UVP-Pflicht besteht.

Die Bewertung aufgrund einer Uberschlagigen Prufung der vorgelegten Antragsunter-
lagen und der fur die Entscheidung malgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschrif -
ten ergab, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die
Umwelt haben kann. Das Vorhaben bedurfte daher keiner Umweltvertraglichkeitspr -
fung nach den Vorgaben des UVPG.

Die Feststellung, dass fir das Vorhaben keine UVP durchzufiihren ist, wurde gemaf §
5 Absatz 2 UVPG am 27.10.2025 im UVP-Portal der Bezirksregierung Arnsberg verof-
fentlicht.

Behodrdenbeteiligungen:

Die Priufung der Genehmigungsvoraussetzungen erfolgte durch die Bezirksregierung
Arnsberg, Dezernat 52 unter Beteiligung nachfolgend genannter sachverstandiger Be-
hérden und Stellen auf Grundlage der vorgelegten bzw. erganzten Antragsunterlagen.
Folgende Stellungnahmen liegen vor:

e Stadt Ennepetal als
- Planungsbehdrde vom 17.09.2025,
- untere Bauaufsichtsbehdrde vom 17.09.2025,

e Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als
- Brandschutzdienststelle vom 22.10.2025,

e Bezirksregierung Arnsberg

- Dezernat 52 - Wassergefahrdende Stoffe vom 26.08.2025,
- Dezernat 53 - Storfallrecht vom 25.08.2025,
- Dezernat 55 - Arbeitsschutz vom 22.10.2025,

Darlber hinaus wurden durch die Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 52, die Be-
lange des Immissionsschutzes gepruft.

Genehmigungsvoraussetzungen

Vor der Entscheidung Uber den vorliegenden Antrag hatte die Genehmigungsbehdrde
zu Uberprifen, inwieweit die sich aus § 6 BImSchG ergebenden Genehmigungs-vo-
raussetzungen erfillt werden bzw. durch welche Nebenbestimmungen eine Gewahr
fur die Einhaltung dieser Voraussetzungen geboten wird.

Nach den Vorgaben des 8 6 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn sicher-
gestellt ist, dass die sich aus § 5 BImSchG und einer aufgrund des 8 7 BImSchG er-
lassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erflillt werden und andere 6ffentlich-
rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Be-
trieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Bescheid G 39/25



-39 -

Arbeitsschutz
Soweit Fragen des Arbeitsschutzes beriihrt werden, hat die Fachkraftfir Arbeitssicher-

heit den Antrag zur Kenntnis genommen. Erforderliche Nebenbestimmungen wurden
formuliert.

Planungsrecht

Das Vorhaben liegt in einem Bereich, fir den die Gemeinde Ennepetal einen Flachen-
nutzungsplan aufgestellt hat. Das Antragsgrundstiick liegt danach in einer gewerbli-
chen Bauflache. Der Flachennutzungsplan ist seit dem 25.09.2014 rechtswirksam.

Das beantragte Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes im Sinne
des § 30 Baugesetzbuch - BauGB. Im seit 1986 rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. 31,
Bezeichnung: Gewerbe- und Industriegebiet Jacob/ Dorma, der Gemeinde Ennepetal
ist das Betriebsgelande der Antragstellerin als Gl-Gebiet im Sinne des § 9 der Verord-
nung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
festgesetzt.

Das Vorhaben ist planungsrechtlich zulassig, da es den Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes nicht widerspricht und die ErschlieBung gesichert ist. Das Einvernehmen
der Gemeinde ist erteilt worden.

Bauordnung/Brandschutz

Die bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische Prufung des Vorhabens er-
folgte nach den Vorgaben der Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen - Lan-
desbauordnung - BauO NRW. Sachverhalte, die dem Vorhaben entgegenstehen, sind
nach Prifung durch die Fachbehdrden nicht erkennbar.

Sicherheitsleistung Abfallrecht

Gemal 8 5 Abs. 3 BImSchG sind genehmigungsbeduirftige Anlagen so zu errichten, zu
betreiben und stillzulegen, dass auch nach einer Betriebseinstellung keine schadlichen
Umwelteinwirkungen und Belastigungen sowie keine Beeintréachtigung des Allgemein-
wohls auftreten. Um im Fall eines Konkurses das Risiko der offentlichen Hand, grol3ere
Mengen an Abfallen entsorgen zu missen, zu vermeiden, soll fir diesen Fall gemaf §
12 Abs. 1 Satz 2 BImSchG die Genehmigung zur Sicherstellung der Anforderungen
nach 8 5 Abs. 3 BImSchG mit der Auferlegung einer Sicherheitsleistung verbunden
werden. Hierbei ist im Einzelfall zu prufen, ob die Anordnung einer Sicherheitsleistung
verhaltnismafig ist.

Im Rahmen des Anderungsverfahrens ist keine Neuansetzung der Sicherheitsleistung
notwendig, da die genehmigte Lagermenge nicht erhoht wird.
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Umweltschutzanforderungen

Bei der Prufung der Frage, welche Anforderungen
- zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelt-
einwirkungen und sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen
Belastigungen
sowie
- zur Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren,
erhebliche Nachteile und erhebliche Belastigungen
noétig sind, sind insbesondere
- die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) vom 26.08.1998
(GMBI. S. 503) und
- die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) vom 18.08.2021
(GMBL. S. 1050)
- AwSV
- 12.BImSchV

zu bertcksichtigen.

Am Standort der Siegfried Jacob Metallwerke GmbH & Co. KG sind Anlagenarten
vorhanden, bei denen es sich aul3erdem um eine Téatigkeit im Sinne von Artikel 10
der EU-Richtlinie 2010/75/EU Uber Industrieemissionen vom 24.11.2010 (Amtsblatt
der Européischen Union vom 17.12.2010 - ABI. L 334 S. 17) handelt und ist im An-
hang 1 der Richtlinie unter Ziffer 5.1b genannt — vgl. auch Kennung ,E“ in Spalte ,d*
des Anhangs 1 der 4. BImSchV. Insofern sind bei der Beurteilung der Anlage und der
Festlegung der Emissionsbegrenzungen die Ausfihrungen des nachstehenden BVT-
Merkblattes (Best verfligbare Techniken) und insbesondere die zugehdrigen von der
EU im Rahmen von Durchfuhrungsbeschliissen der Kommission veroffentlichten
Schlussfolgerungen zu beachten:

BVT-Merkblatt GielR3erei vom Juli 2004

BVT-Merkblatt Nichteisenmetallindustrie vom Dezember 2001 mit

BVT-Merkblatt Oberflachenbehandlung von Metallen und Kunststoffen (Galvanik)
vom September 2005

Fur dieses Merkblatt wurden aber noch keine Schlussfolgerungen verdéffentlicht, so
dass sich die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen weiterhin aus der TA Luft
ergeben und fir die anderen Medien aus den speziellen Fachvorschriften.

Fur folgende Anlagen gibt es bereits Schlussfolgerungen zu den besten verfligbaren
Techniken:

BVT-Schlussfolgerungen fur die Nichteisenmetallindustrie vom 30.06.2016, die bereits
fur neu zu errichtende Anlagen bzw. Anlagenteile anzuwenden sind.
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Larm/Erschitterungen

Zur Beurteilung der zu erwartenden Larmemissionen der Anlage wurde auf Basis der
vorgelegten Genehmigungsunterlagen eine Prognose durch die nach 8§ 26 BImSchG
zugelassene Messstelle Kramer Schalltechnik GmbH, Projektnr.: 24 01 004/01 vom
12.November 2024 erstellt. Die Prognose ergibt, dass die gebietsbezogenenen Im-
missionsrichtwerte wie bisher in der Nachbarschaft um mindestens 7 dB unterschrit-
ten wer-den. Die Zusatzbelastung der Gesamtanlage der Firma SJM ist somit nach
Ziffer 3.2.1, Absatz 2, TA Larm nicht relevant. Durch die geplanten Anderungen
kommtes vielmehr zu einer Reduzierung der Gerduscheinwirkungen durch den Be-
trieb der Anlage.

Luft

Zur Beurteilung der zu erwartenden Luftemissionen der Anlage wurde auf Basis der
vorgelegten Genehmigungsunterlagen eine Prognose durch die nach § 26 BImSchG
zugelassene Messstelle IMA Richter & Rockle GmbH & Co. KG, Projektnr.: 23-12-07-
FR vom 28.Juli 2025 erstellt. Die erforderlichen Emissionsbegrenzungen zur Vor-
sorge und zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen wurden gemalf3 der o. g.
Verordnung (13. /17./31./44. BImSchV) bzw. der TA Luft und den Schlussfolgerungen
des BVT-Merkblattes festgelegt.

Ausnahmen bzw. eine Gestattung weniger strengerer Emissionsbegrenzungen ab-
weichend von den Bandbreiten der BVT-Merkblatter erfolgten nicht.

Geriche

Der Teil der Abfélle, der einen geruchsrelevanten organischen Anteil oder metallische
Geriuche aufweisen, werden nur innerhalb der Hallen in Bereichen gehandhabt, in
den die Abfallstrome Uber Filter gefuhrt werden und anschlieRend Uber Schornsteine
frei-gesetzt werden.

Anlagensicherheit/Storfallverordnung

Bei der beantragten Anderung handelt es sich nicht um eine storfallrelevante Ande-
rung.

Die Bewertung erfolgte i.S.d. § 3 (5b) BImSchG i. V. m. den ,Vollzugsfragen zur Um-
setzung der Seveso-llI-RL im BImSchG und 12. BImSchV* der LAl vom 11.04.2018.

AwSV
Darlber hinaus war eine Prifung erforderlich, inwieweit der Umgang mit wassergefahr-

denden Stoffen den zu stellenden Anforderungen entspricht. Hier gab es keine Beden-
ken bzgl. des Vorhabens.

Abfall

Nicht vermeidbare Abfalle werden einer ordnungsgemafen Entsorgung zugefihrt.
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Zusammenfassung

Die zusammenfassende Prifung gemal 8 6 BImSchG ergab, dass sichergestellt ist,
dass die sich aus 8 5 BImSchG und einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen
Rechtsverordnung fur den Betreiber der Anlage ergebenden Pflichten erfillt werden
und offentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes dem Vorhaben
nicht entgegenstehen.

Die beantragte immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist nach Vorstehendem ge-
maf 8§ 6 BImSchG unter Festlegung der sich als nétig ergebenden Nebenbestimmun-
gen zu erteilen.

Dieser Genehmigungsbescheid kann gemaf § 10 Abs. 8a BImSchG auf der Internet-
seite der Bezirksregierung Arnsberg unter — Bekanntmachungen - eingesehen werden.

VII. Kostenentscheidung

Die Kosten fir die Durchfihrung des Genehmigungsverfahrens sind von der Antrag-
stellerin zu tragen.

Nach dem Gebuhrengesetz firdas Land NRW in Verbindung mit der Allgemeinen Ver-
waltungsgebuhrenordnung - AVerwGebO NRW - werden die nachstehenden Verwal-
tungsgebihren berechnet.

Genehmigungsgebihr nach Tarifstelle 4.6.1.1 [Genehmigung nach BImSchGl:

Der Wert des Antragsgegenstandes (Gesamtkosten der Investition) wird mit 9.877.000
€ angegeben.

Nach Tarifstelle 4.6.1.1.2 sind bei Errichtungskosten (E), die Giber 500.000 € und bis zu
50.000.000 € betragen, Gebuhren nach folgender Berechnungsformel anzusetzen

2.750 € + 0,003 x (E - 500.000 €)
und somit 30.683 €
zu erheben.
Mindestens ist aber die héchste Gebuhr zu erheben, die fir eine nach § 13 BImSchG
eingeschlossene behordliche Entscheidung (z. B. Baugenehmigung) zu entrichten ge-

wesen ware, wenn diese Entscheidung selbstandig erteilt worden waére.

Eine Baugenehmigung war fir diese MalRhahmen nicht erforderlich.
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Ermafigungen

Da der Betreiber der Anlage Uber ein nach DIN ISO 14001, Ausgabe November
2015, die bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen und bei der Deutschen
Nationalbibliothek archivmalig gesichert niedergelegt ist, zertifiziertes Umweltmana-
gementsystem verfigt, reduziert sich die Gebuhr gemal Tarifstelle 4.6.1.1 Nr. 7 um
30 % und damit auf 21.616 €.

Die Verwaltungsgebihr wird somit auf 21.616,-- €
(in Worten: Einundzwanzigtausendsechsundertsechzehn Euro)
festgesetzt.

Anmerkungen:

Es wird darauf hingewiesen, dass sich weitere GebUlhren ergeben flr die Abnahme-
prufung nach Anderung der genehmigungsbedirftigen Anlage als Maflinahme gemaf
§ 52 Abs.1 BImSchG nach Tarifstelle 4.6.2.22.1

Weitere Gebuhren kdnnen durch das Bauordnungsamt nach dem Baugebuhrentarif fur
die Bautiberwachung, die Prufung bautechnischer Nachweise und die Bauzustandsbe-
sichtigungen erhoben werden.

Xlll. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kénnen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage
beim Oberverwaltungsgericht des Landes NRW in Minster erheben.

Xlll. Rechtsbehelfsbelehrung Kosten

Gegen die Kostenentscheidung kdnnen Sie innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Klage beim Verwaltungsgericht Arnsberg erheben.

Hinweise:
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de.

Auch bei einer Klage gegen die Kostenentscheidung sind Sie nicht von der Zahlungs-
pflicht entbunden. Die Klage gegen eine Kostenentscheidung hat keine aufschie-
bende Wirkung. (8 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung).

Im Auftrag

(Schniedermeier)

Hinweis zum Datenschutz:Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden
sich auf der Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg unter dem folgenden Link:
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/d/datenschutz/index.php.
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